Errichterbescheinigung

Erdungsanlage ‘tWt
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26.04.2023

Hiermit bestatigen wir:

- T

dass die nachfolgend genannte Fundament-/Ringerderanlage
(Fundamenterder in Beton verlegt/Fundamenterder in Erde verlegt)
nach den ,,alilgemein anerkannten Regeln der Technik® und den
zustandigen Richtlinien und Verordnungen in der jeweils gultigen
Fassung sach- und fachgerecht durch Blitzschutz-/Elektrofachkrafte
nach der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)/DIN VDE 1000-10 (VDE
1000-10) errichtet/ ausgefuhrt wurde, bestimmungsgemalf in Gebrauch
ist und den jeweiligen Beschaffenheitsanforderungen entspricht.

Gebaude/Anlage: ......ccooiiiiii e ——————
[ =T o= PP
Postleitzahl: .................. Anlagenort: ..o

Insbesondere wurde die Erstprifung nach der aktuellen DIN 18014 von
Blitzschutz-/Elektrofachkraften durchgefuhrt. Das Messprotokoll der
niederohmigen Verbindung der einzelnen Anschlussfahnen, der

Nachweis des niederohmigen Gesamt-/Erdausbreitungswiderstands,

der Ubersichtsplan der Fundament-/Ringerderanlage und die
Fotodokumentation liegen dieser Bescheinigung als Anlage bei und sind
Gegenstand dieser Bescheinigung. Der ausgefihrte
Fundamenterder/Ringerder ist in der erforderlichen

Ausfuhrung mit den geeigneten Materialen fur die vorgegebene
Elektroanlage/Blitzschutzklasse ausgefuhrt, ist fehler- und mangelfrei

und kann ohne Bedenken betrieben werden. Diese Bescheinigung entbindet
den Betreiber (Unternehmer), nach 85 Absatz 4 der DGUV Vorschrift (BGV A3),
die Fundamenterder-/Ringerderanlage (als Teil der elektrischen Anlage) vor der
ersten Inbetriebnahme zu prufen, bzw. prifen zu lassen.

UNTersChrift: oeeeeeeeeeeeeeeeeenees
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