FB1604-03 Errichterbescheinigung Blitzschutz
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Hiermit bestatigen wir:
Fa. o,

Strale .....ovvviiiiiiiiii e

dass die nachfolgend genannte auf3ere Blitzschutzanlage nach den
»allgemein anerkannten Regeln der Technik“ und den zustandigen
Richtlinien und Verordnungen in der jeweils gultigen Fassung sach- und
fachgerecht durch Blitzschutzfachkrafte nach der DIN EN 62305-3

(VDE 0185-305-3) errichtet/ ausgefuhrt wurde, bestimmungsgemal in
Gebrauch ist und den jeweiligen Beschaffenheitsanforderungen
entspricht.

Gebaude/Anlage: .......ccoeiii i —————

Betreiber: ..o
Postleitzahil: .................. Anlagenort: ..o

Insbesondere wurde die Erstprifung nach der DIN EN 62305-3 Beiblatt 3
(VDE 0185-305-3 Beiblatt 3) von Blitzschutzfachkraften durchgefuhrt. Das
Messprotokoll der niederohmigen Durchgangsverbindung der einzelnen
Ableitungen mit der Erdungsanlage, der Nachweis (Messprotokoll) des
niederohmigen Gesamterdausbreitungswiderstands /
Erdausbreitungswiderstands, der Ubersichtplan der auReren
Blitzschutzanlage, die Datenblatter der verwendeten Bauteile, die
Betriebsmittelliste und der Nachweis der angewendeten Verfahren
(Blitzkugel- / Schutzwinkel- / Maschenverfahren) liegen dieser
Bescheinigung als Anlage bei und sind Gegenstand dieser
Bescheinigung. Die aul3ere Blitzschutzanlage ist mit den geeigneten
Materialen fir die vorgegebene Blitzschutzklasse ausgefiihrt, ist fehler-
und mangelfrei und kann ohne Bedenken betrieben werden.

Diese Bescheinigung entbindet den Betreiber (Unternehmer), nach 85
Absatz 4 der DGUV Vorschrift 3 (BGV A3), die Gebaudeblitzschutzanlage
(als Teil der elektrischen Anlage) vor der ersten Inbetriebnahme

zu prifen, bzw. prifen zu lassen.

BlitzschutzfachKkraft: .........ooviii e e renenes

UNtersSChrift: weevieiereeiranenrnnnnnenes
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